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Aparatura SANWA M12S 2,4GHz -
LIMITOWANA EDYCJA (czerwona)

Preis 551.49 Euro

Verfügbarkeit Verfügbar

Listenpreis 2488

EAN-Code 4944683031615

Produktbeschreibung
  LIMITOWANA EDYCJA aparatury Sanwa M12S - w kolorze czerwonym!

Ekskluzywne wykończenie z anodowanego aluminium
Metalowe pokrętła, suwaki, dźwignia spustu
Wersja kolorystyczna: czerwona
Offset plate - adapter umożliwiający obniżenie koła sterującego wraz z trymerami

   Nie ma sobie równych - o 30% szybsza od poprzedniej wersji M12, najszybszego nadajnika na świecie! Nowe
Funkcje: 

 Mieszanie telemetrii
 Funkcja szablonu
 Rozszerzona funkcja wibracji
 Dodatkowe podświetlenie
 Zmiana trybu
 Funkcje spowolnienia przepustnicy
 Pakiet Li-Fe
 Gniazdo słuchawkowe
 Wskaźnik LED trybu odpowiedzi
 Tryb wyścigowy
 Ackerman ST
 Zegar / Alarm
 CODE10 / Telemetry Assignment
 CODE AUX Naming

  Pozostałe funkcje: 

  Wyświetlacz LCD FSTN (128x256)

  Możliwość zmiany pozycji kierowania (lewa / prawa)
 Wybór menu
 Wbudowana antena
  Regulacja sprężyny ST, TH
  Feeling
  Logger
  PC Link
 Funkcja monitorowania
 Tryb wyścigowy
 Wybór typu samochodu
  CODE AUX
  System funkcji Cross Movement
  Pamięć modeli (50 modeli)
  Nazewnictwo modeli (14 liter)
  Model (Select/Copy/Clear/Sort)
  Ustawienie trybu RF (FH4T/FH3)
  Ustawienie trybu odpowiedzi (NOR/SHR/SSR)
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  Bind
 Monitor serwomechanizmu
  Key Assign( SW/TRIM/DIAL/LEVER)
  Buzzer (Scale/Volume changeable)
 Wibracja
  Kontrast LCD
  Ustawienie typu AUX (AUX/AUX1/AUX2)
  Point AUX
  MOA AUX
  4WS AUX
  Trim Type (Center/Parallel)
  Alarm baterii
  Log(REC/RPM/VOLT/TEMP1/TEMP2/ST Point/TH Point/RX Mode)
  Menu startowe
  Nazwa użytkownika (14 liter)
 Informacja
  EPA
  Trim/Subtrim
  Servo reverse
  Fail safe (Radio Wave/Battery)
  Czasomierz (Rap/Interval 1/Interval 2)
  Dual Rate (ST/TH/BR)
  Krzywe (EXP/ARC/CRV)
 Krzywa punktowa
 Prędkość
  Anti-lock brake
  Brake Mixing
  Throttle Hold
  Ackerman ST
  Compensation Mixing(C-MIX 1/C-MIX 2)
  Safety Link
  Wybór języka
  Custom Menu
  Bezpośredni wybór modelu
  TH Type
  Offset
 Ustawienie kanałów
  Kalibracja (ex-VR): ST, TH, Lever
  Mechaniczna regulacja kąta wychylenia steru
  Kompatybilne odbiorniki: RX-482, RX-481, RX-472, RX-471 Dual ID, RX-471W, RX-471, RX-462, RX-461, RX-451R,
RX-451, RX-381, RX-380

  Zawartość zestawu: 

 4-kanałowa Aparatura 2.4 GHz  Sanwa M12S 
 Odbiornik Sanwa  RX-472 
 Pakiet Li-Fe Sanwa LF2-1850 6.6V 1850mAh 12,21Wh
 Ładowarka
 2-żyłowy przełącznik On-Off
 Opcjonalne koło sterujące
 Opcjonalny grip
 Adapter umożliwiający zmianę pozycji koła sterującego
 Opcjonalnalne bloczki pod spust przepustnicy - ze sprężynami
 Gumowe zatyczki do odbiornika
 Instrukcja obsługi w języku angielskim
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