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Aparatura SANWA M12S-RS +
odbiornik RX-471 + Red Tuning Combo
Set

Preis 297.61 Euro

Listenpreis 2499

EAN-Code 4944683032957

Produktbeschreibung
 Nadajnik Sanwa M12S-RS to profesjonalne, 4-kanałowe radio zaprojektowane do sterowania modelami zdalnie sterowanych
samochodów. Przy zachowaniu tej samej, najszybszej na świecie transmisji danych, pełnej funkcjonalności kanałów,
kodowania i różnorodności mikserów, w stosunku do flagowej aparatury Sanwa M12S zostało ono uszczuplone o jedynie kilka
funkcji, przede wszystkim o charakterze mechanicznym stanowiąc tym samym "lżejszą" swojego pierwowzoru."RS" oznacza
Racing Sport, lub też popularne "Race-Spec" - innymi słowy, produkt łatwy i szybki w konfiguracji, przeznaczony do niemal
natychmiastowego użycia, w typowym, codziennym ściganiu. Aparatura M12S-RS posiada więc wszystko to, co stanowi o jej
sile i wyjątkowości, dysponując szeregiem zaawansowanych funkcji, opcji, mikserów i możliwości programowania.
Jednocześnie przy jej projektowaniu zdecydowano o wprowadzeniu kilku ograniczeń, które z perspektywy zawodnika o
średnim stopniu zaawansowania nie będą miały większego znaczenia, ale za to z drugiej strony zdecydowanie ucieszą niższą
finalną ceną aparatury.Charakterystyka i różnice występujące w nadajniku M12S-RS względem M12S.- to samo
oprogramowanie, miksery, możliwości programowania- ten sam, najszybszy na świecie system dwukierunkowej transmisji
danych 2,4GHz- fabrycznie zamontowany, stały offset, choć z możliwością przełożenia kierownicy dla lewo/praworęcznych-
fabrycznie ustawiona sprężyna o miękkiej charakterystyce (bez możliwości wymiany)- koszyk na 4x baterię AA zamiast
akumulatora zasilającego- podświetlenie wyświetlacza jedynie w kolorze białym- brak gniazda słuchawkowego- brak alarmów
wibracyjnych- brak uchwytu do smyczy- brak możliwości instalacji dodatków (offset, grip w innym rozmiarze itd.)Poza
wymienionymi ograniczeniami, aparatura Sanwa M12S-RS posiada wszystkie funkcje i możliwości zbieżne z nadajnikiem
M12S.Opakowanie zawiera: nadajnik M12S-RS oraz kompatybilny odbiornik RX-471.Funkcje nadajnika Sanwa M12S-
RS: - Wyświetlacz FSTN LCD（128x256）- Możliwe przełożenie kierownicy (lewo/prawo)- Menu Selection- Wbudowana antena-
Car-type selection - CODE AUX- Cross Movement- Pamięć 50 modeli- Możliwość nadania nazwy modelu (14 znaków)-
Mode（lSelect/Copy/Clear/Sort）- RF Mode（FH4T/FH3） - Response Mode（NOR/SHR/SSR）- Bind- Servo Monitor-
KeyAssign（SW/TRIM/DIAL/LEVER）- Buzzer- LCD Contrast- AUX Type（AUX/AUX1/AUX2）- Point AUX- MOA AUX- 4WS AUX- TRIM
Type（center/parallel）- Battery Alarm- Log（REC/RPM/VOLT/TLM1/TLM2THPoint/RX Mode）- BootMenu- Nazwa użytkownika (14
znaków) - Information- EPA- TRIM/SUBTRIM- Servo Reverse- Fail safe（Radio wave/Battery）- Time（rLap/Interval1/Interval2）-
Dual Rate（ST/TH/BR）- Curve（EXP/ARC/CRV）- Point Curve- Speed- ALB- BR Mixing- TH HOLD- Ackerman ST- C-MIX1/C-MIX2-
Safety Link- Custom Menu- Direct Model Select- TH Type- Offset- CH Set- Calibration (ex-VR) : ST/TH/LEVER- Możliwa
mechaniczna zmiana kąta przepustnicy
UWAGA !!Zamawiając ten nadajnik otrzymasz dodatkowo:- Zestaw akcesoriów tuningowych Red Combo
Set #4944683032506 do M12S-RS
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