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Aparatura SANWA MX-V 2,4 GHz +
RX-37W

Preis 72.78 Euro

Listenpreis 101A30885A

Produzentcode 101A30885A

EAN-Code 4944683029933

Produktbeschreibung
3-kanałowe samochodowe radio pracujące w modulacji 2,4 GHz FHSS-2Rewelacyjna 3-kanałówka dla
początkujących!Na start nie potrzeba nam niczego więcej! Nadajnik MX-V firmy Sanwa posiada wszystkie najpotrzebniejsze
cechy dobrego radia samochodowego: niezwykła szybkość przesyłu sygnału dzięki modulacji FHSS-2, bajecznie proste w
obsłudze menu, personalizowanie ustawień oraz doskonały stosunek jakości do ceny!Opis produktu:Radio Sanwa MX-V
pracuje w modulacji F.H.S.S.-2 2,4 GHz, która zapewnia najszybszy przesył sygnału pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem a
także całkowite bezpieczeństwo przed zakłóceniami. Wbudowana pamięć 10 modeli z możliwością edycji nazw w łatwy sposób
pozwoli na szybką zmianę auta bez konieczności ponownego programowania wszystkich ustawień. Dodatkowym atutem MX-V
jest możliwość współpracy z różnymi odbiornikami. Nadajnik kompatybilny jest nie tylko z odbiornikiem RX-37W, który zawarty
jest w zestawie, ale także z odbiornikami RX-37E, RX-371 oraz RX-442FS.Programowanie nadajnika odbywa się poprzez łatwy
interfejs na czytelnym wyświetlaczu LCD. Intuicyjne menu pozwala nam szybko i sprawnie poruszać się po ustawieniach
poszczególnych funkcji, dzięki czemu bez najmniejszego problemu w bardzo krótkim czasie dokonamy niezbędnych
konfiguracji i będziemy mogli wrócić do wyścigu. Nadajnik wyróżnia się także niezwykle niską wagą w porównaniu do swojej
konkurencji - dzięki temu przez długi czas możemy cieszyć się jazdą nie odczuwając przy tym żadnych oznak
zmęczenia!Charakterystyka nadajnika:

Pamięć 10 modeli z możliwością edycji nazw
System Anti-Lock Braking (ABS) - system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania
Funkcja Exponential
End Point Adjustment (EPA)
Rewers serwomechanizmów
Dual Rates na kanale skrętu kół
Sub-Trim serwomechanizmu
Monitor napięcia pakietu zasilającego nadajnik
Zasilanie zaledwie 4 bateriami R6 (AA) w celu zmniejszenia wagi nadajnika

Zawartość zestawu:

Nadajnik Sanwa MX-V 2,4 GHz FHSS-2
Wodoszczelny odbiornik Sanwa RX-37W 2,4 GHz
Przełącznik On-Off
Koszyk na 4 akumulatory R6 (AA)

 Wymagane do uruchomienia:

4 x baterie typu R6 1,5V (AA)

 Oznaczenie producenta: 101A30885A
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