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Auto Team Associated - Enduro SE Trail
Truck, Sendero RTR Combo 40107C
Ready-To-Run 1:10 #40107C

Preis 220.62 Euro

Vorheriger Preis 349.69 Euro

Verfügbarkeit Verfügbar

Produzentcode 40107C

EAN-Code 784695983823

Produktbeschreibung
 

 

Fahrwerkseigenschaften:

SOA- UND BTA-LENKSYSTEM: Servomotoren an der Achse bieten eine höhere Effizienz bei gleichzeitig niedrigem
Schwerpunkt des Fahrzeugs. Die Lenkung hinter der Achse sorgt für bessere Böschungswinkel, größere Bodenfreiheit und ein
saubereres Erscheinungsbild.

MODIFIZIERTE ACHSEN: Neue Achsen mit größeren Eingangsbuchsen (können zu Lagern aufgerüstet werden) halten
höheren Belastungen stand. Neue Differentialabdeckungen ermöglichen das Hinzufügen von Gewichten im Inneren, um das
Scale-Design beizubehalten, während Nachbildungen von Bremsscheiben mit Bremszangen zusätzliche Scale-Details bieten.

GEWINDEFAHRWERK UND MINI-FEDERN: Diese robusten Kunststoff-Stoßdämpfer sind genauso glatt und zuverlässig wie
unsere Aluminium-Stoßdämpfer und verfügen über Belüftungskappen, die ein einfaches Entlüften ohne Lufteinschlüsse
ermöglichen. Mini-Federn sorgen für ein noch realistischeres Aussehen und halten das Gewicht niedrig.

REEDY POWER CRAWLER MOTOR: Der neue 5-Pol-16-Turn-Reedy Power Crawler-Motor mit Bürsten bietet hohes
Drehmoment und eine sanfte Leistungsabgabe. Dies ermöglicht langsames, präzises Beschleunigen und konstante Leistung
im schwierigen Gelände und bei Hindernissen.

ELEKTRONIK REEDY POWER (ESC): Der wasserdichte SC480X-Bürstenmotorregler ist speziell für das Crawling
programmiert, mit proportionalem Vorwärts-/Rückwärtsgang, zwei zusätzlichen Leistungsausgängen, einer LiPo-
Unterspannungsschutzschaltung und einem T-Steckeranschluss.

RADIO UND SERVO: Ein 2,4 GHz 4-Kanal-Radio und ein Empfänger mit ANT-Protokoll zusammen mit dem wasserdichten
Reedy Power 1523MG-Servo (Metallgetriebe) sind die ideale Lösung, um das Enduro SE auf dem Trail unter Kontrolle zu
halten.

STEALTH XF GETRIEBE MIT VORWÄRTS VERSETZTEM MOTOR: Das Herzstück des Enduro ist unser brandneues Stealth
XF-Getriebe. Das neue Design verlagert den Motor nach vorne, um das Gewicht über den Vorderrädern zu halten. Dieses neue
Design verfügt serienmäßig über ein 1:1-Verhältnis, ermöglicht jedoch weiterhin eine unabhängige Anpassung des
Hinterachsverhältnisses zum Vorderachsverhältnis mit unseren optionalen Factory Team-Getriebeübersetzungen (separat
erhältlich). Diese Übersetzungen erlauben dem Getriebe entweder einen sanften Front-Overdrive von 5,7 % oder einen
aggressiveren von 11,83 %.

Rad- und Karosserieeigenschaften:
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Die Steelie 1,9"-Beadlock-Räder und PinSeekerTM 1,9" x 4,75"-Reifen bieten an allen vier Ecken hervorragenden Grip. Diese
aggressiven Reifen mit ihrem tiefen Profil greifen jeden Winkel von Felsen und durchdringen dichtes Schlamm- und
Sandgelände.

Front-Innenkotflügel, spritzgegossen
Front- und Heckstoßfänger mit hoher Bodenfreiheit
Radstand von 12,8"
Einteilige Sendero SE-Karosserie aus Polycarbonat
Verstellbare vordere und hintere Stoßfängerhalterungen mit integrierter Windenführung
Verstellbare Rockslider-Breite

Weitere Merkmale:

Robuste 5 mm dicke Stahl-Lenkgestänge
Aluminium-Lenkplatten
Integrierte Servowindenhalterung
Stoßdämpferlänge 90 mm
Universale Vorderachsantriebswellen
Geprägte Stahlrahmenschienen mit hoher Bodenfreiheit
Geschlossenes Empfängerfach
ESC-Fach für sauberes Kabelmanagement
12-mm-Radnaben
Zwei Akkufächer
Aluminium-Motorplatte
Verstellbare Karosseriehalterungen
Optimierte Kugelpfannen und Glieder für flüssigere Achsbewegungen
Spritzgegossene POM-Kugelköpfe
Verstellbare hintere Stoßdämpferpositionen zur Feinabstimmung von Radstand und Dämpferwinkeln
Teleskopische Antriebswellen vorne und hinten
Einteilige Hinterachskonstruktion
Rändel-Vorderachse mit verstellbarem Lenkknüppel
Metall-Hauptzahnrad und Ritzel
CNC-gefertigte Stahl-Oberwelle
Stahl-Servohorn
45-Grad-Lenkung

Das Set beinhaltet:

Enduro SE Trail Truck, Sendero RTR LiPo Combo
Motor
Radio
Servo
ESC
Empfänger
Kompakter Balancer-Ladegerät
LiPo-WolfPack-Akku 3000mAh 30C 7,4V
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