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Dron XBM-31 2.4 GHz RTF (czarno
czerwono zotty)

Preis 88.24 Euro
Verfugbarkeit Verfiigbar
Listenpreis XBM-31
Produzentcode XBM-31
EAN-Code 20098707

Produktbeschreibung

Kompletny zestaw quadrocoptera XBM-31 z 6-osiowym zyroskopem oraz nadajnikiem 2.4 GHz Mode 2 (drazek gazu po lewej
stronie)XBM-31 to najwiekszy z dostepnych w ofercie firmy XBM quadrokopteréw przeznaczonych dla wszystkich amatoréw
latania dronami, niezaleznie od ich stopnia zaawansowania.Odmiennie od reszty modeli, korpus XBM-31 zostat zbudowany z
bardzo wytrzymatej na wszelakie uszkodzenia mechaniczne i jednoczesnie bardzo lekkiej pianki EPP - gwarantujgcej
zwiekszona wytrzymatos¢ nawet po niekontrolowanych uderzeniach modelu o ziemie czy inne obiekty. Konstrukcja piankowa
okala na okoto wszystkie 4 wirniki, pomagajgc chroni¢ kazde z 4 $migiet - najbardziej narazonych na ew. kontuzje.Pomimo
rozmiaréw, model pozostaje bardzo lekki, ze sporym zapasem mocy. Model posiada wystarczajgcy udzwig, aby podwiesi¢ pod
nim mikrokamere lub mikroaparat, bez straty na wtasciwosciach lotnych modelu.Ponadto, model posiada wbudowany
6-osiowy zyroskop doskonale stabilizujgcy go w zawisie i podczas poruszania sie.WysSwietlacz LCD w nadajniku podaje
natomiast w czasie rzeczywistym wszelkie podstawowe informacje na temat sterowania modelem - ustawienia trymeréw,
jakos$¢ nadawanego sygnatu, wskaznik wtgczonego lub wytaczonego oswietlenia a takze poziom natadowania baterii w
nadajniku.Model tadowany jest za pomoca zatgczonej do zestawu tadowarki sieciowej 230V posiadajgcej kohcdéwke pasujgca
juz do wyjscia z akumulatora. Czas tadowania to ok. 90 min.Model posiada réwniez funkcje 3D Roll Key - specjalny przycisk
stuzacy do wykonywania akrobacji (przewrotéw w powietrzu na jedng ze stron). Ponadto, za pomocg kolejnego z przyciskéw
ma mozliwos¢ wigczania i wytgczania oswietlenia diodowego zamontowanego w kadtubie.Do zasilenia nadajnika niezbedne
bedzie uzycie 4 baterii alkalicznych LR6 (nie zawartych w zestawie). Charakterystyka:

e Czas lotu: ok 10-12 min

¢ Czas tadowania: ok 90 min

e Zasilanie: pakiet litowy 7.4V 850 mAh

e Zasieg: ok 80 m

e 6-0siowy zyroskop stabilizujgcy zawis i tor lotu

¢ 4-kanatowa aparatura 2.4 GHz (sterowanie: géra/dét, przéd/tyt, lewo/prawo, funkcja "zawisniecia", funkcja obrotu "3D
Roll")

« Swiatta LED

¢ Kolor: czarny (czerwono zétty)

e Korpus modelu wykonany z bardzo odpornej na uszkodzenia pianki EPP

¢ Kabinka modelu wykonana z polikarbonatu

Dane techniczne:

e Wymiary: 640 x 530 x 100 mm
e Waga: ok 400 g

Zawartosc¢ zestawu:

Quadrocopter XBM-31 z kompletem $smigiet
Aparatura 2.4GHz z wyswietlaczem
tadowarka sieciowa 230V

Srubokret

Instrukcja obstugi

Wymagane do startu (niezawarte w zestawie):
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¢ 4 baterie alkaiczne AA do zasilania nadajnika

Oznaczenie producenta: XBM-31.
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