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Ferngesteuerter Panzer
ASG/IR/Sound/Rauch 1:16 Deutscher
Jagdpanther Jagdpanzer RTR 2,4 GHz -
Heng Long 3869-1U (S)

JAGDPANTHER

Preis 189.52 Euro
Verfugbarkeit Verfiigbar
Produzentcode 3869-1U
EAN-Code 6947930400033

Produktbeschreibung

Ferngesteuerter Panzer im Maflstab 1:16, deutscher Jagdpanther-Jagdpanzer in der Version S (Upgrade v7.0), bekannter
Hersteller HENG LONG.

Modelleigenschaften:

MaBstab: 1:16

Lange: 630 mm

Breite: 205 mm

Hohe: 165 mm

Turmdrehwinkel: ca. 3200

Hebe-/Senkwinkel des Laufs: ca. 200

Maximaler Steigwinkel auf Hindernisse: ca. 35° (je nach Bodenhaftung)

Das Modell ist ausgestattet mit:

2,4-GHz-Sender

I/R-Kampfmodul - Mdglichkeit zum Kampf (Infrarot) mit anderen Heng Long-Panzern

ASG-Modul - SchieBen von BB-Kugeln mit einem Durchmesser von 6 mm (mit RiickstoBeffekt) auf eine Entfernung von ca. 25
m

Rauchgenerator

Soundeffektgenerator

Verstarktes Antriebsrad mit Metallzahnradern

Verbundketten und Rader

Gepolsterte Federung

Leuchtdiode

Im Lieferumfang enthalten:

Fahrfertiger deutscher Panzer Leopard Il A6 in der S-Version (Upgrade v7.0)
2,4-GHz-Sender

Lithium-lonen-Lilon-Akku 7,4 V 1800 mAh

USB-Ladegerat

Ein Satz 6-mm-BB-Kugeln zum SchieRen

Olflasche fiir den Rauchgenerator (mit Spender)

Steckbares I/R-Modul

Ein Satz zusatzlicher Modellzubehorteile flr das Tankgehause

Aufkleber (Aufkleber)

SchieRziel

Hinweis: Der Sender wird mit 6 LR6/AA-Batterien betrieben. Es wird empfohlen, Alkalibatterien zu verwenden.
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