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Ferngesteuerter Panzer
ASG/IR/Sound/Rauch 1:16 U.S.M1A2
ABRAMS 1944 RTR 2,4Ghz - Heng Long
3918-1U (S)

Preis 220.62 Euro

Verfügbarkeit Verfügbar

Produzentcode 3918-1U

EAN-Code 6947930439187

Produktbeschreibung
Ferngesteuerter Panzer im Maßstab 1:16 M1A2 Abrams Version S (Upgrade v7.0), bekannter Hersteller HENG LONG.

AUFMERKSAMKEIT! Die Fotos zeigen ein Modell mit Metallketten und Metallrädern. Das Angebot gilt für ein Modell mit
schwarzen Verbundketten und sandfarbenen Rädern (die Sandfarbe ist die gleiche wie beim gesamten Modell).

Modelleigenschaften: 

Maßstab: 1:16
Länge: 620 mm
Breite: 230 mm
Höhe: 200 mm
Turmdrehwinkel: ca. 320o
Hebe-/Senkwinkel des Laufs: ca. 20o
Maximaler Steigwinkel auf Hindernisse: ca. 35° (je nach Bodenhaftung)

Das Modell ist ausgestattet mit: 

2,4-GHz-Sender
I/R-Kampfmodul – Möglichkeit zum Kampf (Infrarot) mit anderen Heng Long-Panzern
ASG-Modul – Schießen von BB-Kugeln mit einem Durchmesser von 6 mm (mit Rückstoßeffekt) auf eine Entfernung von ca.
25–30 m
Rauchgenerator
Soundeffektgenerator
Verstärktes Antriebsrad mit Metallzahnrädern
Verbundketten und Räder
Gepolsterte Federung
Leuchtdiode

Im Lieferumfang enthalten: 

Fahrbereiter M1A2 Abrams-Panzer in der S-Version (Upgrade v7.0)
2,4-GHz-Sender
Lithium-Ionen-LiIon-Akku 7,4 V 1800 mAh
USB-Ladegerät
Ein Satz 6-mm-BB-Kugeln zum Schießen
Ölflasche für den Rauchgenerator (mit Spender)
Steckbares I/R-Modul
Ein Satz zusätzlicher Modellzubehörteile für das Tankgehäuse
Aufkleber (Aufkleber)
Schießziel
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Hinweis: Der Sender wird mit 6 LR6/AA-Batterien oder Akkus betrieben. Es wird empfohlen, Alkalibatterien zu verwenden.
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