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Loger telemetryczny SANWA TLS-01

Preis 249.56 Euro

Verfügbarkeit Verfügbar

Listenpreis 101A30671A

Produzentcode 101A30671A

EAN-Code 20097317

Produktbeschreibung
Loger telemetryczny TLS-01 japońskiej firmy SanwaLoger telemetryczny TLS-01 jest to niewielkie urządzenie trzymane
w ręce, które w połączeniu z nadajnikiem i odbiornikiem SANWA wyposażonymi w telemetrię, jest w stanie monitorować oraz
zapisywać w czasie rzeczywistym takie dane telemetryczne jak: obroty silnika, prędkość modelu, napięcie pakietu w
odbiorniku, dwa oddzielne pomiary temperatury, a także rejestracja pracy przepustnicy oraz skrętu kół. TLS-01 dodatkowo
wyposażony jest w funkcję pomiaru czasu okrążeń z opcją odczytu międzyczasów i timera. Po zakończonym wyścigu dane
mogą zostać przesłane do komputera i odczytane w celu analizy w tak popularnych programach pakietu Microsoft, jak np.
EXCEL.Jako że urządzenie wymaga odrębnej uwagi i ciężko jest je obsługiwać podczas sterowania modelem, loger
obsługiwany jest zazwyczaj przez osobę towarzyszącą kierowcy. Jednakże istnieje możliwość zaprogramowania urządzenia
tak, aby przy wykorzystaniu do dwóch wolnych kanałów w aparaturze sterować funkcjami logera bez konieczności
angażowania drugiej osoby.Możliwości urządzenia:

Możliwość odczytu danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym (przy współpracy z nadajnikiem MT-4)
Funkcja odczytu danych zbieranych podczas jazdy
Funkcja timera okrążeń
Duży i czytelny wyświetlacz LCD
Łatwe w obsłudze, intuicyjne menu
Możliwość transferu danych do komputera (przy pomocy kabla SD-U01 (nie zawartego w zestawie)

Kompatybilność: 

Pełna kompatybilność z aparaturami pracującymi w modulacji 2,4 GHz FH4t/4FT (FHSS-4) z wbudowaną telemetrią -
nadajnik SANWA MT-4
Loger częściowo kompatybilny jest z aparaturami pracującymi w modulacji 2,4 GHz FH3/3F (FHSS-3) - nadajniki 
SANWA M11X, Exzes X, MX-3X oraz Gemini X) - co prawda nadajniki te nie obsługują telemetrii, jednakże TLS-01
odbiera sygnał z aparatury i jest w stanie zapisywać wychylenia drążków, dzięki czemu mamy możliwość analizy pracy
przepustnicy oraz skrętu kół. Dodatkowo możemy również skorzystać z funkcji zapisywania czasów okrążeń i timera.

Oznaczenie producenta: 101A30671A
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