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Model plastikowy - Don Garlits Wynns
Charger Front Engine Rail Dragster -
MPC

) = Preis 25.10 Euro
E'_" DON-GARLITS' ____
WYNNSCHARGER Listenpreis MPC810
Produzentcode MPC810
EAN-Code 849398005248

Produktbeschreibung

Model Don Garlits Wynns Charger Front Engine Rail Dragster w skali 1:25, wyprodukowanego przez amerykanska
firme MPC.Charakterystyka:

Skala: 1:25

Poziom trudnosci: 2 (od 10 roku zycia)

Wymagane ztozenie, sklejenie i pomalowanie modelu

Czesdci szczegbtowo odwzorowane w plastiku w kolorze biatym
Wiernie odwzorowany silnik

Mozliwos$¢ zdjecia kokpitu auta

Miniaturowy display box w zestawie

Ilustrowana instrukcja montazu

Wymagane do ztozenia:

¢ N6z modelarski
¢ Cazki modelarskie do odcinania odlewéw

Klej do modeli plastikowych
e Farba (Hemi Orange, Flat White, Gloss Black, Steel, Flat Black)

Oznaczenie producenta: MPC810Poziom trudnosci 1 (Nie wymagane malowanie oraz klejenie. Przeznaczone dla
os6éb powyzej 8 roku zycia)Modele oznaczone pierwszym poziomem trudnosci przeznaczone sg zaréwno dla mtodszych
modelarzy, ktérzy nie maja jeszcze zbytniego doswiadczenia w sktadaniu modeli plastikowych, jak i tych modelarzy, ktérzy
wracajg do klejenia modeli po wielu latach przerwy. Wiekszos¢ czesci zwykle jest fabrycznie pomalowanych, dzieki czemu
model prezentuje sie doskonale nawet bez koniecznosci wtasnorecznego malowania. Projektanci zaprojektowali modele
réwniez w taki sposéb, aby ich czesci mocno tagczyty sie ze soba bez koniecznosci klejenia. Modele oznaczone pierwszym
poziomem trudnosci zwykle sktadaja sie z niewielkiej ilosci czesci, dzieki czemu sktada je sie stosunkowo szybko i przyjemnie.
W modelach tych réwniez znajdziemy zwykte samoprzylepne naklejki zamiast kalkomanii, jakie znajduja sie na wyposazeniu
modeli oznaczonych poziomem trudnosci 2 oraz 3.Poziom trudnosci 2 (Wymagane malowanie oraz klejenie.
Przeznaczone dla oséb powyzej 10 roku zycia) Modele oznaczone drugim poziomem trudnosci to najliczniejsza i
najbardziej popularna grupa modeli plastikowcych. Wiekszos$¢ czesci modeli z tej grupy wyttoczonych jest w neutralnym, np.
biatym kolorze utatwiajacym malowanie wedtug wtasnych preferencji. Informacje dotyczace koloru odlewdw oraz ilosci czesci,
z ktérych sktada sie model, mozna znaleZ¢ na bocznej Scianie kazdego pudetka z modelem. Im wieksza ilo$¢ czesci, z ktérych
sktada sie model, tym lepiej odwzorowany jest kazdy detal ztozonego modelu. Do budowy zestawdw oznaczonych 2 poziomem
trudnosci niezbedne bedzie wyposazenie sie w klej do plastiku (np. cyjanoakrylowy). Na wyposazeniu tych zestawéw
znajdziemy réwniez kalkomanie, ktéra naktadana jest przy uzyciu wody. Taki sposdb oklejania modelu pozwala uzyskac
bardziej realistyczne efekty, poniewaz grafiki sg bardziej szczegétowe i o wiele ciefsze niz zwykte naklejki.Poziom trudnosci
3 (Wymagane malowanie oraz klejenie. Przeznaczone dla oséb powyzej 12 roku zycia) Modele oznaczone trzecim
poziomem trudnosci nalezg do najlepiej odwzorowujacych detale modeli na rynku, stawiajgcych jednoczesnie najwiecej
wymagan wobec modelarza. Zestawy te sktadajg sie bardzo duzej ilosci, czesto niezwykle drobnych elementéw. Nierzadko
producent zatacza do zestawu dodatkowe elementy, ktére umozliwiajg ztozenie modelu w jednej z wielu konfiguracji. Zalecane
jest, aby modelarz sktadajagcy model plastikowy oznaczony 3 stopniem trudnosci, miat juz spore doswiadczenie modelarskie w
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tej dziedzinie. Producent przewiduje réwniez mozliwo$¢ pomalowania modelu w jednej z wielu wersji kolorystycznych. Tak
samo jak w przypadku modeli oznaczonych 2 stopniem trudnosci, podczas skfadania, niezbedne bedzie réwniez wyposazenie
sie w klej do plastiku (np. cyjanoakrylowy) oraz odpowiedni osprzet do malowania.
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