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Moduł telemetryczny PRM-03 -
Radiolink

Preis 12.98 Euro

Listenpreis 3137

EAN-Code 20099712

Produktbeschreibung
 Moduł telemetryczny PRM-03 wyprodukowany przez firmę Radiolink.Moduł telemetryczny PRM-03 transmituje dane z
kontrolera lotu, a także wyświetla poszczególne dane (prędkość (speed), przewyższenie (rise), gaz (thro), napięcie (volt),
długość (long) i szerokość (lati) geograficzna, wysokość (alt), GPS, RSSI, tryb lotu (flight mode), YAW, ROLL PITC, informacje o
odległości (dist)) na ekranie nadajników AT9, AT9S, AT10, AT10II.Uwaga: Przed użyciem modułu starsze wersje nadajników
AT9 AT10 muszą zostać zaktualizowane do wersji: AT9 - V1.2.6(OSD), AT10 - V1.0.6(OST)Charakterystyka:

Moduł telemetryczny PRM-03 współpracuje z kontrolerami lotu PIX oraz APM
Kompatybilne odbiorniki Radiolink: R9D, R9DS, R10D, R10DII, R10DS, R12DS
PRM-03 może pracować z bateriami 1-12s (3.7 ~ 50.4 V)

 Podłączanie:

Aby otrzymać informację o napięciu pakietu połącz jeden koniec modułu PRM-03 do odbiornika, a następnie drugi
koniec do pakietu zasilającego
Aby otrzymać informację o pozostałych danych telemetrycznych, połącz jeden koniec modułu PRM-03 do odbiornika, a
następnie drugi koniec do portu kontrolera PIX lub APM

 Dane techniczne:

Wymiary: 27 x 13 mm
Masa: 6 g (wliczając okablowanei)
Kompatybilność z kontrolerami PIX i APM
Kompatybilność z odbiornikami: R9D, R9DS, R10D, R10DII, R10DS, R12DS
Dane telemetryczne: prędkość (speed), przewyższenie (rise), gaz (thro), napięcie (volt), długość (long) i szerokość
(lati) geograficzna, wysokość (alt), GPS, RSSI, tryb lotu (flight mode), YAW, ROLL PITC, informacje o odległości (dist)
Kompatybilność z pakietami 1 - 12 s (3.7 ~ 50.4 V)
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