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Odbiornik SANWA - RX-472 FHSS-4 2,4
GHz (z telemetrią)

Preis 105.46 Euro

Listenpreis 107A41117A

Produzentcode 107A41117A

EAN-Code 4944583027755

Produktbeschreibung
4-kanałowy telemetryczny odbiornik samochodowy japońskiej firmy SANWA, pracujący w modulacji 2,4 GHz
FHSS-4.Charakterystyka:

Modulacja 2,4 GHz FHSS-4/FHSS-3 Spread spectrum
Obsługa systemu Sanwa Synchronized Link (SSL)

Obsługa systemu Sanwa Super Response (SSR)
Najlżejszy odbiornik w klasie!

Kompatybilność: M12, EXZES Z, MT-4 (bez obsługi systemu SSL)System SSL (Sanwa Synchronaized Link)Przy
stosowaniu odbiornika RX-472 wraz z regulatorem Super Vortex Zero, kierowca ma możliwość operować funkcją Code AUX
Function, w którą wyposażone są aparatury Sanwa M12 oraz EXZES-Z. Dzięki temu istnieje możliwość programowania
wszystkich funkcji (włącznie z regulatorem) z poziomu nadajnika. Dzięki systemowi SSL, kierowca nie potrzebuje do tego celu
karty programującej czy komputera. Dodatkowo, w czasie rzeczywistym, bez użycia żadnych dodatkowych sensorów, do
nadajnika wysyłane są dane telemetryczne zbierane przez regulator obrotów. Aparatura MT-4 co prawda nie oferuje obsługi
systemu SSL, przez co nie będziemy mieli możliwości programowania regulatora z poziomu nadajnika, jednakże będzie w
stanie zbierać dane telemetryczne na takiej samej zasadzie jak nadajniki Sanwa M12 oraz EXZES-Z.Oznaczenie producenta:
107A41117A
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