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SAITO FG-17-Motor

Preis 496.54 Euro
Verfugbarkeit Verfiigbar
Listenpreis 15817

EAN-Code 4522020390702

Produktbeschreibung

Saito Seisakusho Co. Ltd. ist eines der bekanntesten und angesehensten Modelunternehmen der Welt.

Der japanische Hersteller von 4-Takt-Flugmotoren der Spitzenklasse beliefert seit Giber 50 Jahren Modellbauer in aller Welt mit
seinen Produkten, die in erster Linie flr eine einfache Einstellung und einen nahezu wartungsfreien Betrieb sorgen.Es ist kein
Geheimnis, dass jeder der Motoren des japanischen Herstellers gilt als echtes Modellbau-Mini-Kunstwerk. Alle 4-Takter mit
dem SAITO-Logo zeichnen sich durch eine seit Jahren unveranderte hochwertige Verarbeitung mit viel Liebe zum Detail,
unUbertroffene Leistung (bei ihren physikalischen Parametern) und, was einigen wichtig ist, Design und einen dabei erzeugten
einzigartigen Sound aus Betrieb. All dies macht SAITO-Motoren zu einer eigenen Marke. Saito Seisakusho Co. Ltd ist auch der
weltweit erste Hersteller von 4-Takt-Benzinmotoren.

Der vorgestellte FG-17 ist einer von 9 Benzinmotoren im aktuellen Angebot dieses Herstellers.

Der FG-17-Motor ist fur Flugzeugmodellbauer konzipiert, die Wert auf hochste Qualitat und Langlebigkeit, perfekte Leistung
und geringes Gewicht legen. Der FG-17 wurde "nach dem Vorbild" des sensationellen FA-100-Motors entwickelt - er war mit
einem Vergaser mit Pumpe, einem elektronischen Ziindsystem und einer Ziindkerze ausgestattet. AuBerdem kann der Motor
problemlos anstelle des Saito FA-100-Motors in das Modell eingebaut werden, nur nach Anderung der Tank- und
Kraftstoffleitungen, die an Benzinantriebe angepasst sind.

Neben dem FG-17 umfasst das Angebot unseres Shops auch das FG-14 B (13,47 cm3), FG-20 (20,52 cm3), FG-30 (29,11 cm3),
FG-36 (36,3 cm3) und die leistungsstarkste FG-57T Zweizylindereinheit (57,0 cm3).

Satz enthalt:

Saito FG-17 Benzinmotor

Montagebett aus Aluminium

Schalldampfer + verstellbarer Ellbogen

Saito-Kerze

Elektronische Zundvorrichtung

Statischer Schub: 3 - 4 KG

Kraftstoffverbrauch: ca. 15 ml /1 Min. bei offener Drosselklappe (8800 U/min)
Ausgangsleistung: 1,9 PS

Kapazitat: 17,20 cm? (1,04 cu in)

Kolbenhub: 26 mm

Kolbendurchmesser: 29 mm

Gewicht: 770g

Gewicht des Zindgerats: 100 g

Gewicht des Schalldampfers: 60 g

Drehzahlbereich: 2000 - 9500 U/min

Empfohlener Kraftstoff: Eine Mischung aus Benzin und Ol in einem Stapel. 20:1 (Standard)
Empfohlene Propeller: 14x8 > 16x6
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