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SANWA M17 2,4 GHz FH5
Fernsteuerung + Empfänger RX-493i

Preis 330.92 Euro

Vorheriger Preis 593.61 Euro

Verfügbarkeit Verfügbar

Listenpreis 101A32473A

Produzentcode 101A32473A

EAN-Code 49446830351944

Produktbeschreibung
 

World Fastest Response!

M17 2.4GHz FH5 Sender von SANWA

Ultra Response Mode (SUR) – Das neue Sendersystem „FH5“ setzt einen neuen Weltrekord in puncto
Reaktionsgeschwindigkeit!

Farbdisplay und Touchpanel ermöglichen eine einfache und präzise Bedienung

Leichtgewicht (ca. 510 g) und höhere Steifigkeit im Vergleich zum M12S

Optimierte Position von Lenkrad und Gashebel, inklusive Lenkwegeinstellfunktion

Abnehmbare Gaseinheit, ermöglicht als weltweit erste Option den einfachen Federwechsel durch den Fahrer

Produktbeschreibung:

Installiertes Farbdisplay (480x320)

Touchpad ermöglicht schnelle und intuitive Einstellungen

Abnehmbare Gaseinheit erlaubt individuellen Federwechsel

Optimierte Positionierung von Lenkeinheit und Gaseinheit – keine Offset-Halterungen nötig

Verbesserte Lenkeinheit sorgt für höhere Gehäusesteifigkeit und einstellbaren Lenkausschlag

Integrierter Ladeanschluss – Akkuzustand während des Ladevorgangs einsehbar

Kompatibel mit Micro SDHC-Karten zur Firmware-Aktualisierung, Modellverwaltung und Telemetrie-Logdaten

Multi-Setting-Funktion für direktes Setup von PGS-Servos

Kompatibel mit SSL CODE10 und CODE5 – erlaubt das Einstellen von PGS-Servos und Super Vortex Gen2 PRO
ohne Kabelverbindung

Integrierter, neigbarer Tragegriff – praktisch beim Verstauen und Transport

Umbaubar für Linkshänder durch verstellbare Lenkeinheit
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Abnehmbarer Tragegurthalter in idealer Fahrerposition

Voll einstellbarer Gashebel, anpassbar an individuelle Bedürfnisse

Optionales großes Lenkrad im Lieferumfang für noch feinfühligere Steuerung

Anpassbar durch enthaltene Grip Pads, Bremshebel, Winkelelemente und verschiedene Federn

RX-491: kompakter, wasserdichter Empfänger mit integrierter BIND-Funktion und kurzer Antenne

Integrierte Sprachausgabe-Funktion für Rundenzeiten & Telemetriedaten, inklusive Kopfhöreranschluss

Quick Setup Wizard für schnelles und einfaches Konfigurieren von Modellen

Systemfunktionen:

Dull-dot Farb-LCD (480x320)

Umschaltbare Fahrposition (Links/Rechts)

Touchpad

Integrierte Antenne

ST/TH-Einsteller

Abnehmbare, voll einstellbare Gaseinheit

Einstellbares Bediengefühl

Safety Link

Racing Mode

Setup Wizard

Dual Rate

Endpunkt-Einstellung

Anti-Lock-Brake

Servogeschwindigkeit

Offset

Trimm/Subtrimm

Servo-Reverse

Kurvenfunktion

Fail-Safe

Timer

Rundenzeiten

CODE AUX

Modell-Speicher

Modellname

Modellwahl (Auswahl/Kopieren/Löschen/Sortieren)

Direktwahl-Modell
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RF-Modus (FH5, FH4, FH3)

Reaktionsmodus (SUR/SSR/SHR/NOR)

BIND

Log (REC/Drehzahl/Spannung/TLM1/TLM2/ST/TH/RX-Modus/Lesefunktion)

Servomonitor

Tastenbelegung

Vibrationsalarm

AUX-Typ

Trimm-Typ

TH-Typ

Kalibrierung

Benutzerdefiniertes Menü

Mechanische Ruderwinkeleinstellung

Großes Lenkrad enthalten

Große/kleine Griffpolster enthalten

Kompatible Empfänger:

Telemetriefähig: RX-491, RX-482, RX-472, RX-47T, RX-462, RX-461

Nicht telemetriefähig: RX-481, RX-481WP, RX-471 Dual ID, RX-471W, RX-451R, RX-451, RX-381, RX-480

Lieferumfang:

M17 2.4GHz FH5 Sender

RX-493i 2.4GHz Empfänger

Zubehör

Zubehör:

Griffpolster (groß/klein)

Großes Lenkrad

Trageriemenhalter

Lenkeinheit-Adapterteile (rechts/links)

Trigger-Winkel-Abstandshalter

Bremshebel (+1 / +2)

Federn für Lenkung und Gas (hart, mittel, weich, superweich)

Abdeckung für Linkshänder

Hersteller-Artikelnummer: 101A32473A
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