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Sanwa Regler - Super Vortex Drift D2
(SV-D2)

Preis 198.67 Euro

Verfügbarkeit Verfügbar

Listenpreis 107A54613A

Produzentcode 107A54613A

EAN-Code 4944683034722

Produktbeschreibung

Die neueste Generation des Reglers für Auto-Modelle (Klasse DRIFT) - Super Vortex D2 von Sanwa.

Kompatibel mit dem neuesten SXR-System (Sanwa Xtreme Response).

Spezifikation:

Speziell für den Einsatz in RC-Auto-Modellen der Klasse DRIFT konzipiert.
Kompatibel mit bürstenlosen Motoren, einschließlich sensorgesteuerter Motoren.
Kompatibel mit dem SSL-System (verfügbar in den Sendern M17, M12S-RS, EXZES-ZZ und MT-44) sowie Empfängern (RX-491, RX-482, RX-472,
RX-47T), sodass alle Reglerfunktionen bequem über den Sender ferngesteuert werden können.
Darüber hinaus ermöglicht das SSL-System die Anzeige von Telemetriedaten des Reglers in Echtzeit auf dem Senderbildschirm (ohne
zusätzliche Sensoren im Modell zu installieren).
Vorinstallierte 4 Grundprogramme und 10 zusätzliche Programmiermodi.
Bei der Programmierung mit dem Program BOX Gen2 können 4 Betriebsmodi (Programme) programmiert werden.
Neu gestalteter Rahmen für die Kondensatorhalterung.

Enthalten im Set:

Sanwa SV-D2 ESC
Regler Sensorkabel
Stromkabel
Kühlventilator
Kondensator
Aluminiumhalterung für den Kondensator
ACHTUNG - Der Regler hat keine Möglichkeit, die Motordrehrichtung zu ändern (keine Reverse-Funktion) - bitte überprüfen Sie die
Motordrehrichtung vor der Installation des Reglers.

Informationen zur Softwareaktualisierung: Das PROGRAM BOX Gen2 ist erforderlich, um die Software des Reglers zu aktualisieren.
Der Download-Link für die Software ist unten aufgeführt:

PBOXA001_0104100.zip 

ACHTUNG - Nach dem Update der SV D2-Software mit dem PROGRAM BOX Gen2 erkennt das Gerät die Regler Super Vortex Gen2 und Gen2 PRO
nicht mehr. Um das PROGRAM BOX Gen2 erneut für die Arbeit mit G2/G2PRO zu verwenden, muss die Software für Super Vortex Gen2 und Gen2
PRO erneut auf das PROGRAM BOX Gen2 übertragen werden (Link unten):

PBOXA001_0103001 (2).zip

WICHTIG: Das PROGRAM BOX Gen2 kann nicht gleichzeitig die Software für Super Vortex D2 und Super Vortex Gen2 / Gen2 PRO auf einer
MicroSDHC-Karte speichern.
Für jeden der Regler muss daher eine separate Micro SDHC-Karte vorbereitet werden.

Wenn aus Versehen die Software für Super Vortex Gen2 PRO auf den Regler Super Vortex D2 übertragen wird, wird dieser genauso
funktionieren wie der Super Vortex Gen2 PRO.

Um wieder alle einzigartigen Funktionen des Super Vortex D2-Reglers zu nutzen, muss die Software auf SV-D2 erneut installiert werden:
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D2104100.pro

Herstelleranleitung für den Sanwa Super Vortex D2 Regler:

SV-D2 Manual.pdf

Herstellercode: 107A54613A
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