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Serwomechanizm Tower Pro MG-90

Preis 9.08 Euro
Verfugbarkeit Verfiigbar
Listenpreis 2732

EAN-Code 20022075

Produktbeschreibung

Serwo TowerPro MG-90 to "metalowy" odpowiednik doskonale znanego i niezwykle popularnego serwa SG-90 i jego
nastepcy - SG-91R. Charakteryzuje sie precyzyjng praca, wyzszym niz w przypadku serw z tradycyjnymi trybami momentem
oraz wyjatkowo niska, jak na serwo z metalowymi przektadniami waga - zaledwie 14 g. ! Dodatkowo serwo MG-90 wyposazone
jest w precyzyjne tozysko, dzieki ktérym wzrosta réwniez predkos¢ pracy serwa o dodatkowe 20% z 0,14 sek. do 0,11 sek. przy
4,8 V, a to wszystko przy wymiarach typowej "dziewiagtki" - zaledwie 23 x 12,2 x 29 mm !Polecamy wszedzie tam, gdzie
konieczne jest zastosowanie nieco wiekszej mocy dla standardowych aplikacji, lub zawsze gdy serwo z racji umiejscowienia
jest bardziej niz zwykle narazone na ew. "kontuzje". Z powodzeniem zastepuje znacznie drozsze i nieco juz "wystuzone" serwa
takie jak Hitec HS-82 MG lub HS-81, oferujac zblizone wtasciwosci sitowe przy bardziej kompaktowych wymiarach i nizszej
masie. Doskonate na lotki do akrobatek, stery szybowca, jako serwo przepustnicy w modelach spalinowych czy nawet do
matych samochodéw w skali 1:16 i 1:18. Serwo MG-90 stanowi wiec bardzo udana konwersje nieco wiekszych i ciezszych serw
z metalowymi trybami do idealnie pasujgcych do niewielkich modeli serw klasy "micro". Zdecydowanie polecamy
|Charakterystyka :

e Waga:14 g

e Wymiary : 23 x 12,2 x 29 mm

e Moment : 2,2 kg (4.8V), 2,5 kg (6V)

e Predkos¢ : 0,11 sek./60 (4,8v), 0,10 sek./60 (6V)
e Napiecie pracy : 4,8V -6,0 V

e Temperatura pracy : 0°C - 55°C
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