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Silnik SAITO FA-40 A GK

Preis 170.32 Euro
Verfugbarkeit Verfiigbar
Listenpreis 5280
EAN-Code 20085032

Produktbeschreibung

Saito Seisakusho Co. Ltd. to jedna z najlepiej rozpoznawalnych i powazanych modelarskich firm na Swiecie. Ten Japonski
producent najwyzszej klasy 4-taktowych silnikéw lotniczych, juz od ponad 50 lat zaopatruje w swoje produkty modelarzy z
catego Swiata.Czterotakty SAITO znalazty uznanie zaréwno w $wiecie profesjonalnych pilotéw, cenigcych sobie doskonate
parametry techniczne, trwatos$¢ i osiagi, jak réwniez przez poczatkujacych, przede wszystkim za prosta regulacje i praktycznie
bezobstugowa prace.Pokryty utwardzonym chromem ttok z bogatego w krzem stopu aluminium z pierscieniem
wzmachniajgcym kompresje, monolityczna struktura gtowicy stanowigcej jednoczesnie cylinder (brak typowego, znanego z
innych silnikéw cylindra !) dla nizszej masy i lepszej sztywnosci konstrukcji, wat korbowy z twardego staliwa chromowo-
molibdenowego oparty na dwéch najwyzszej jakosci tozyskach kulkowych czy precyzyjny, bardzo wydajny sportowy gaznik -
wszystie etapy produkcji kazdego z tych kluczowych elementéw, w 100% produkowanych w Japonii pozostaja pod $cistg
kontrolg inzynieréw SAITO dla zapewnienia bezkonkurencyjnej jakosci.Nie jest bowiem tajemnicg, ze kazdy z silnikéw
japonskiego producenta uznawany jest za istne modelarskie mini dzieto sztuki. Wszystkie 4-takty z logiem SAITO
charakteryzujg sie niezmienna od lat wysoka jakoscig wykonania z olbrzymig dbatoscig o szczegéty, bezkonkurencyjnymi
osiggami (przy swoich parametrach fizycznych), a takze, co dla niektérych nie jest bez znaczenia - designem, oraz unikalnym
dzwiekiem wydawanym podczas pracy. Wszystko to sprawia, ze silniki SAITO stanowig marke sama w sobie.Silnik FA-40 A GK
to jeden z mniejszych silnikéw SAITO. Pojemnos¢ niewiele ponad 6,5 cm3 pozwala na uzyskanie prawie 1,5 kg ciggu
statycznego, co oznacza iz lekko poradzi on sobie nawet z catkiem sporych rozmiaréw trenerkiem o rozpietosci 1650 mm i
masie ponad 2,7 kg. Pracuje przy tym zdecydowanie ekonomiczniej i réwniej, niz typowy 2-takt o odpowiedniej pojemnosci, a
dodatkowo jest znacznie przyjemniejszy dla ucha. FA-40 A GK znakomicie sprawdzi sie réwniez w modelach redukcyjnych o
rozpietosci ok. 1300 mm - zdecydowanie polecamy !Silnik SAITO FA-40 A GK wystepuje réwniez w standardowej, "srebrnej"
wersji - réwniez do kupienia w naszym sklepie.Parametry techniczne silnika Saito FA-40 A GK:

Pojemnos¢: 6,6 cm3

Srednica ttoka: 22 mm

Skok ttoka: 17,4 mm

Masa silnika: 290 g (ok. 305 g z ttumikiem)

Zakres obrotéw: 2,200 - 12,000 obr/min

Max. obroty bez obcigzenia: nie zaleca sie przekraczania 9,500 - 11,500 obr/min
Konsumpcja paliwa: ok. 10 ml / 1 min. przy otwartej przepustnicy @ 10,400 obr/min
Moc wyjsciowa: 0,6 KM

Ciag statyczny przy APC 10 x 7: 1,3 kg

Ciag statyczny przy APC 11 x 5: 1,4 kg

Ciag statyczny przy APC 11 x 6: 1,3 kg

Zalecane $migta: 10 x7 > 11x 6

Zalecne paliwo: Oparte na oleju syntetycznym z 10-30% zaw. nitrometanu
Rekomendowane paliwo: Byron 4-Cycle 10-15% Blend, Meccamo Stratos 4-Stroke 15-25%
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